
Cajoneras Premier
Estructura
Tablero de partículas de 19 mm de espesor con recubrimiento
melamínico. Canto de ABS de 1.5 mm de espesor, aplicado con cola PUR, 
con todas sus aristas redondeadas a R=1.5 mm en fachada y tapa superior.
Trasera de tablero de 10 mm de espesor con recubrimiento melamínico.
El conjunto va armado con clavijas de haya vaporizada, encolado y prensado.

Cajones

Disponibles en:
Cajones de madera, cuerpo formado por elementos de DM con recubrimiento 
de color aluminio.
Guías metálicas acabadas con pintura epoxi, provistas de rodillos recubiertos 
con material para amortiguar ruidos.
Sistema centralizado de cierre con bombín zamak cromado. Las llaves se 
suministran con carcasa de plástico plegable.
Las ruedas de diàmetro 50mm de color negro.

Armarios Premier
Tablero de partículas de 19mm de espesor con recubrimiento melamínico. 
Trasera de 10mm del mismo material.
Canto de ABS de 1.5 mm de espesor, aplicado con cola PUR, con todas sus 
aristas redondeadas a R= 1.5 mm.
Tiene cuatro niveladores accesibles desde el interior. 
Los estantes y divisiones son de 19 mm y van predefinidos de serie, según 
distribución de estantes recomendados. Regulación de altura de los estantes 
cada 32 mm.

Puertas batientes:

Bisagras de apertura 110 º y sistema de montaje rápido. La base es de zamak
 y los elementos móviles de acero templado de alta resistencia.
El sistema de cierre para los armarios de H181 esta compuesto por una 
cerradura de sobreponer y 2 golpetes situados en el extremo superior e inferior 
de la puertas para tener tres puntos de cierre.
Para el armario de H75 y H146 consiste en un bombín de zamak con lengüeta 
de acero.

Premier


