
 

FICHA TECNICA ARMARIO P.CORREDERAS CRISTAL  

 
 
 

 
 
DIMENSIONES:  
ALTO: 1980,1800,1380,1000,900 
ANCHOS: 1200,1000 
FONDO COMUN: 450  

 GRUESO DE CHAPA UTILIZADO y CALIDAD:  

       Chapa laminada en frío de  0.8mm  calidad DC01  

 TIPO DE CERRADURA: 

Cerradura de Bombin intercambiable con llave de sierra articulada antirrotura  

 EMBALAJE: 

Cantoneras protectoras de 4 mm para todos sus cantos + tapa de cartón superior  e inferior de 

4mm + film transparente automático de 17 micras. 

 PUERTAS PARA ARMARIOS METALICOS: 

- Puertas correderas  enmarcadas en vidrio: marco dotado de refuerzo interior, ambos fabricados en 

chapa de 0.8mm. Cada puerta va dotada de dos pletinas de 1.5mm en la parte superior del marco, 

las cuales incorporan 2 cojinetes de bolas de acero,y dos cojinetes iguales más en la parte inferior 

que aseguran un suave y silencioso rodamiento de las puertas por las guías del testero y del fondo. 

Tirador empotrado de la misma manera que el corredera de metal, y con vidrio de 4mm de grosor, 

alojado en los marcos mediante goma flexible de 4mm de espesor en forma de U 

Cerradura con llave de sierra  en acero de pulsador de media vuelta ANTI PALANCA 

 GENERAL 

       Varillas instaladas en el testero del armario para colgar carpetas ( OPCIONAL). 

 Niveladores de 15mm de recorrido. 

       Fondo del armario al mismo nivel que el zócalo 

.                       


