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Ref. 04631 - Cepillo Barrendero 50 cm. Fibra Dura.

Características generales:
• Muy resistente y duradero por sus fuertes cerdas de material 100% virgen.

• Fibra dura especial.

• Rosca universal que se adapta a todo tipo de palos de madera, metálicos o aluminio.

Especificaciones técnicas:
• Composición:  Fibra: Monofilamento de PLP. Diámetro: 0.70 mm. 

                            Base: Polipropileno expandido. 

               Grapas: Alambre Galvanizado de 0.8 mm.

• Base:  Peso: 350 gramos (±3 %).

 Dimensiones: 503x52x58 mm.

 Tipo de fabricación: Inyección de politeno en molde y expulsión automática.

• Fibras:  Peso: 210 gramos (±3 %).

   Dimensiones: 85x0,45 Ø mm.

   Tipo de fabricación: Filamento PLP por extrusión e insertado en la base con grapas.

   Superficie de barrido: 55 cm.

Presentación:
• Presentación:  6 unidades por bulto.

• Cúbico embalaje:  0,034 m3.

• Código de barras: NºEAN 8424559046319.

• Todos los envases y embalajes son reciclables.

“La información aparecida en esta Ficha Técnica se tiene como cierta y correcta. No obstante, la exactitud total de esta información así como cualquier 

sugerencia o recomendación se hace sin garantía. Dado que las condiciones de uso están más allá del control de nuestra empresa, es responsabilidad 

del usuario determinar las condiciones para un uso seguro de este producto.”

Aplicaciones: Cepillo barrendero ideal para el barrido 
de cualquier tipo de superficie y en especial patios, naves, 
exteriores, barcos, etc. 

Medida      Embalaje   
50 cm.             6 Uni. 

Áreas de uso:                         


