
Ficha de Producto

Descripción del artículo

STAEDTLER Lumocolor permanent marcador universal 313, 314, 317, 318 - Marcador permanente 310 CDS

Componentes

Tinta Alcohol mix- p. ej. propanol, etanol

Colorantes orgánicos - no se usan agentes coloreadores que contengan metales pesados tóxicos

Aditivos ceraceos diseñados para mejorar las propiedades del encolado

Envase Cuerpo: PP

Capuchón PP

Tapón PE

Cargador 487 17: PP

Packaging Staedtler box: PP

PP: Polipropileno PE: Poliestireno

Toxicología

Ningún material nocivo es utilizado de manera inaporpiada

Los productos STEDTLER están sujetos a las inspecciones de calidad pertinentes

FICHAS DE SEGURIDAD Del cargador 487 17 pueden ser proporcionados a los compradores comerciales.

Conformidad

ISO 11540

ISO 554 Atmósferas estándar para condicionamiento y/o pruebas - Especificaciones

Esta norma contiene los parámetros de ensayo para las propiedades Dry Safe.

ASTM  D-4236 Testado en Estados Unidos por toxicólogos del Art & Creative Material Institute, Inc. (ACMI)

Para 313, 314, 317, 318 Los productos arriba mencionados cumplen con el estándar US ASTM D-4236

Notas de uso

DRY SAFE: Los rotuladores pueden estar destapados durante días sin secarse (test ISO 554)

Marcado: No hay pérdidas de tinta cuando se usa sobre transparencias STAEDTLER. ∙ 

Por favor, probar primero en otras superficies.

No es adecuado para su uso sobre superficies lacadas cuya capa exterior pueda ser fácilmente retirada. 

Airplane-safe: Equilibrio automático de la presión de la tinta para evitar pérdidas durante el vuelo

cargador 487 17: Disponíble en los colores rojo, azul, verde y negro

Nos reservamos el derecho a revisar los compuestos de productos por razones de desarrollo y de mejora.

La conveniencia de nuestros productos para las aplicaciones requeridas por el usuario debe ser comprobado bajo el propio riesgo del usuario.

ESTE DOCUMENTO ES UNA TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL. CONSULTAR FICHA DE ORIGEN

STAEDTLER Mars GMBH & Co. KG ∙ Moosaeckerstasse 3  

D-90427 Nuremberg

Phone: +49 (0)911 9365-0  ∙  Fax: +49 (0)911 9365 400

“Capuchones para instrumentos de escritura y marcado previstos para un uso por niños hasta 14 años de edad 

– Requisitos de seguridad”
Los capuchones ventilados reducen el peligro de asfixia en niños de hasta 14 años ya que podrían tragárselos 

accidentalmente.


