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Ficha técnica

Frontal
Referencia CPP BOOK COVER 100µ
Características generales Film de polipropileno cast
Gramaje (gr/m²) ISO 536 91
Espesor (µm) ISO 534 100

Adhesivo
Referencia AC-0

Características generales

Adhesivo semi-removible acrílico base agua.
Recomendado para aplicaciones donde se requiera
que el complejo autoadhesivo sea removible durante
un periodo corto de tiempo. 

Tack (N) vidrio FTM-9 >1,5
Cohesión (h) 1kg FTM8 >5
Temperatura de etiquetado
(Cº) >5ºC

Temperatura de uso (Cº) -5ºC/+60ºC

Soporte
Referencia CB58
Características generales Papel cristal supercalandrado blanco
Gramaje (gr/m²) ISO 536 58
Espesor (µm) ISO 534 51

Usos y aplicaciones
Forro de libros "Doblar y despegar". Con
sistema "peel -off" para facilitar la
separación del soporte del film.

Caducidad
2 años almacenado según las
condiciones definidas por la FINAT
sección 2.5 (20-25ºC, 40-50% HR)

Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantiza la idoneidad final del uso de los
productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación
previa; por lo tanto Arconvert S.A. no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Esta especificación técnica de producto
substituye todas las ediciones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.
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