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tesa® 4952

Espuma de PE de doble cara para montaje.

INFORMACION DEL PRODUCTO

| Descripcién del producto

tesa 4852 es una cinta de doble cara con soporte de espuma de PE y adhesivo acrilico. Esta espuma es altamente conformable. Esta
cinta ha sido certificada externamente para el montaje de espejos.

Benaficios del producto:

» Adhesivo versatil para una inmediata adhesion en numerosos sustratos.

s Adecuado para el exterior. Resistente a UV, agua y envejecimiento.
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| plicaciones principales |

» Montaje de espejos.
* Montaje de espejos de coches.
* Montaje de perfiles.
» Montaie de paneles decorativos
| vatos téenicos |
= Material de soporte espurma PE o Resistencia a la rotura 10 Nfem
n Color blaneo @ Tipo de protector glassine
" Eapesor total 1150 pm = Color del protector marron
= Tipo de adhesivo aerilico modificado = Espesor del protector 70 pm
= Elongacion a la ruptura 200 % 9 Gramaje del protector 80 g/m®
| Adhesion sobre I
o Agero (inieial) 8.5 N/em W Agero (despuée de 14 diag) 8.0 N/em
o ABS finicial 5.0 Nfem = ABS (después de 14 dias) 8.0 N/em
o Ao (inicial) 5.0 Niern W Arminio (después de 14 dias) 8.0 Nfem
" PG (inicial) 5.0 N/em 4 PG (después de 14 dias) 8.0 Nfem
W PE (inicial) 2.7 N/em = PE (después de 14 diag) 2.8 Nfem
" PET (inieial) 5.0 N/erm o PET (después de 14 diag) 7.0 N/em
PP (inieial) 2.8 Nfem = PP {después de 14 dias) 5.5 N/6m
W P8 (il 5.0 N/em 4 P8 (después de 14 diag) 7.5 N/emi
BV finicial) 5.0 N/em 5 PVC (despues de 14 dias) 8.0 Nfam
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| propiedades l
 Resistencia al cortante + = Resistencia a la humedad ot
(cizalladura) a 23°C = Resistencia a la temperatura (corto 80 °C
u Resigtencia al cortante + plazo)
(cizalladura) a 40°C ® Resistencia a la temperatura (largo 80 °C
M Tack o plazo)
" Resistencia a los quimicos + = Resistencia a los plastificantes 0

= Resistencia la envejecimiento (UV)  +
Evaluacion cualitativa en la gama tesa®: ++ muy bueno, + bueno, o medio, - bajo

| intormacidn adicional |
tesa 4052 ha sido probada y aprovada por ¢l instituto LGA para el montaje de espejos. Test nimero IWQ FSG 320 1189,
Adhesion al pelado!

- inmediatarente: rotura e la sspurna en Acero, Aluminio, ABS, PC, PS, PET, PVC
- después de 14 dias: rotura de la sspuma en Acero, Aluminio, ABS, PC, P§, PET, PVC
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