
Descripcion Diámetro: 36 cm visibilidad a 30 metros - grandes cifras negras sobre cuadrante blanco
Reloj equipado de un movimiento automático “DST”: el paso de la hora de verano-
invierno se hará automáticamente el último fin de semana de marzo y octubre, no hace 
falta  descolgar el reloj para el ajuste. Reloj ideal para eliminar los problemas de 
recepción vinculados a los movimientos de radiocontrolados, en los lugares 
encontrando interferencias (edificios metálicos, zona topográfica ondulada, cerca de 
fuentes electromagnéticas…)
  - Ajuste de la hora manual
- Cambio de hora Se es/Invierno automático gracias a su programa interno,
Caja ABS antichoque silver
Vidrio de protección (mineral)

"+" producto CARCTERISTICAS

Color : 
Dimensiones en cm : 
Peso nneto en gr : 
Alimentation : 
Alimentacion : 
Materia :

Codigo de barra : 
DEEE (en € HT) : 
Normas : 
Notice : 
Garantia : 

Caracteristicas producto Vidéo produit

Logistique Notes

Réf. 11076

RELOJ RC Datum Ø27 cm 

 28 Carton altura (cm)  20.4 Carton Ancho (cm)

 27.3 Carton largo (cm)  Carton peso (kg)

 9105210000 Codigo Adouana  4 Envase
 39.9 Emb Dimension

Horizontale (cm)
 6.5 Emb Dimension

Profondeur (cm) 39.9 Emb Dimension Verticale

 Peso embalado)

 4 PCB Client

 boite quadri Type Emballage

Fiche technique - 04/05/2016
Les informations et caractéristiques sont données à titre d'information, par souci d'évolution. AIC se réserve le droit d'apporter des modifications.

Reloj básico que ofrece una 
excelente legibilidad:
- silenciosa: 
permite instalarse en 
cualquier sitio tal como 
una habitación - cifras 
amarillas sobre fondo 
negro: fácil de leer
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