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Z PILOT
HI-TEC-POINT V5/V7

BX-V5/V7 Especificaciones

<Partes y materiales>

No. Partes Material Notas

1t Cuerpo Polipropileno Color de la tinta semitransparente
2 Capuchoén Polipropileno Color de la tinta

3 Tapa superior Resina ABS Color de la tinta

4 Clip Acero inoxidable

5 Goma de sellado Goma sintética Negro

6 |[Tapa interior Poliacetal Natural

74 Resorte Acero inoxidable

8 Controlador de tinta|Resina ABS Color de la tinta semitransparente
9 Alimentador tinta (2)Poliacetal Natural

10 |Tapé6n trasero Resina ABS Color de la tinta

11 |Junta Fibra de poliester

12 |Alimentador tinta (1)Poliacetal Natural

13 |Bola de la punta Aleacién de carburo de| ¢ 0. 5mm," ¢ 0. 7Tmm

14 |Tubo de la punta Acero inoxidable -
15 |[Sujeccioén punta Polipropileno Natural

16 |Tinta Tinta base de agua Negro, rojo, azul, verde, violeta, rosaazul cla

<Prestaciones>

Diametro de bola 0. 5mm 0. 7Tmm
Distancia de escritura 1, 500m 1, 250m
Ancho de trazo 0. 3mm 0. 40mm




