
 
       

 
 
 
  

   
 
 

PAPEL CELOFÁN 
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Frontal 
   

 -Gramaje (gr/m2) ISO 536: 30 Gr./m2.   
 -Espesor (μm) ISO 534: 28 μm.   

-Alargamiento a la rotura (%) 22 / 70 MD / CD 
 
 

Características 
 

 Producto procedente de celulosa, no plástico. 
 Tintado en masa ( proceso de coloración de la pasta de papel con el que se 
 consigue  mayor  homogeneidad y durabilidad de los colores)  
 Conserva la forma final ante torsión, plegado y moldeado. 
 Resistente al calor y a la luz. 
  No tóxico. 
 
 
 
Usos y aplicciones:  

 
Apto para uso escolar, trabajos manuales, artísticos, fiestas farolillos, disfraces, 
regalos, decoraciones, etc 
 

 
Departamento de Calidad  
 
Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantiza la idoneidad final del uso de los 
productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su 
homologación previa; por lo tanto Manter no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Esta especificación técnica de 
producto substituye todas las ediciones anteriores. 
Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. 
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