
 
 
 

H O J A  D A T O S  P R O D U C T O  
 
 

P i g m e n t  l i n e r  ⋅  M a r s  p r o f e s s i o n a l  
 
 

M a r s  p r o f e s s i o n a l  y  p i g m e n t  l i n e r  S T A E D T L E R  e s t á n  s u j e t o s  a  u n a  c o m p l e t a  i n s p e c c i ó n  d e  c a l i d a d  y  n o  s o n
p e l i g r o s o s  s i  s e  u t i l i z a n  d e  l a  m a n e r a  a d e c u a d a .

M a r s  p r o f e s s i o n a l  y  p i g m e n t  l i n e r  n o  r e q u i e r e n  h o j a s  d e  s e g u r i d a d  C E .  E s t o s  s o n  p r o d u c t o s ,  n o  s u s t a n c i a s  n i  
p r e p a r a d o s  c l a s i f i c a d o s  c o m o  p e l i g r o s o s  b a j o  l a  l e y  q u í m i c a  E u r o p e a .  

 
 

 p i g m e n t  l i n e r  3 0 8  M a r s  p r o f e s s i o n a l  7 1 2  

Disolvente tinta 

Agente coloreador * 

Agente de unión

agua 

Carbon negro, pigmentos de color orgánicos  

dispersión sintética, resinas sintéticas  

agua

Carbon negro, pigmentos de color orgánicos 

dispersión sintética, resinas sintéticas 

Plásticos ** 

 

 

 

Metales 

cuerpo                          PP / clip metálico 

capuchón protector      PP 

 

 

superior latón, níquel

cuerpo                          ABS / clip metal cromado plata 

capuchón protector      ABS 

sellado de compresión PE 

recarga 716 PP / capuchón PE 

Características especiales tinta pigmentada

secado rápido 

idóneo para propósitos de archivado:

�  indeleble 

�  resistente a la luz 

�  resistente al agua 

� ’sin ácidos’ (valor pH> 7) 

borrable cuando se usa sobre papel de calco 

ideal para su uso con reglas y plantillas 

Estándares ISO 11540 ⋅ ISO 14145-2 ⋅ ASTM D-4236 ISO 11540 ⋅ ISO 14145-2 ⋅ ASTM D-4236 

* No se utilizan agentes coloreadores que contengan metales pesados tóxicos (p.ej. cadmio, plomo) 

** Plásticos: PP = polirpopileno, PE = polietileno, ABS = acrilonitrilo-butadinoestireno 
    STAEDTLER no utiliza cadmio ni agentes coloreadores base plomo para el coloreado de los plásticos. 
 
 

E s t á n d a r e s  

I S O  1 1 5 4 0  ‘ Capuchones para instrumentos de escritura y dibujo destinados a niños de hasta 14 años de edad 
 -- Requisitos de seguridad ’ 

                                         Los capuchones ventilados reducen el riesgo de asfixia al tragarlo accidentalmente por niños de hasta 14 años de edad

I S O  1 4 1 4 5 - 2  ’ Rotuladores rollers y recargas -- Parte 2: Uso documentario (DOC)’ 
                                            Test basado sobre el estándar del rollerball ISO 14145-2 (tinta indeleble) 

 El uso documentario del pigment liner 308 ha sido extra testado por el Federal Institute for Materials Testing 

A S T M  D - 4 2 3 6            Probado en EEUU por toxicólogos del  Artt & Creative Material Institute, Inc. (ACMI) 
 Los productos arriba mencionados cumplen el estándar US ASTM D-4236 

 
La información aquí contenida se refiere al producto en su estado actual y no garantiza cambios en sus características. La adecuación de nuestros productos a las aplicaciones 
de cada usuario deberá ser comprobado a riesgo del cliente. 
ESTE DOCUMENTO ES UNA TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL. CONSULTAR FICHA DE ORIGEN.

STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG · Moosaeckerstrasse 3 · D-90427 Nuremberg 
Phone: +49 (0)911 9365-0 · Fax: +49 (0)911 9365 400 2004
 

superior latón, 
                                            níquel lacado en cobalto 

tinta pigmentada

secado rápido 

idóneo para propósitos de archivado:

�  indeleble 

�  resistente a la luz 

�  resistente al agua 

� ’sin ácidos’ (valor pH> 7) 

borrable cuando se usa sobre papel de calco 

ideal para su uso con reglas y plantillas 


	PRODUCT DATA SHEET
	STAEDTLER Mars professional and pigment liner are subject to a comprehensive quality inspection and are not harmful if used in the proper manner.
	EC safety data sheets are not required for Mars professional and pigment liner. They are products, not substances or preparations classified as hazardous under European chemical law.
	pigment liner 308
	Mars professional 712
	Ink solvent
	Colouring agent *
	Binding agent
	water
	Carbon black, organic colour pigments
	synthetic dispersion, synthetic resins
	water
	Carbon black, organic colour pigments
	synthetic dispersion, synthetic resins
	Plastics **
	Metals
	barrelPP / clip plated with nickel
	protector capPP
	topbrass, nickel-plated
	barrelABS / clip chrome-plated
	protector capABS
	compression sealPE
	refill 716PP / cap PE
	topnickel-plated with a�tin-cobalt coating
	Special features
	pigment ink
	fast-drying
	suitable for archival purposes:
	ideal for use with rulers and templates
	pigment ink
	fast-drying
	suitable for archival purposes:
	ideal for use with rulers and templates
	Standards
	ISO 11540 ( ISO 14145-2 ( ASTM D-4236
	ISO 11540 ( ISO 14145-2 ( ASTM D-4236
	*Colouring agents containing toxic heavy metals (e.g. cadmium, lead) are not used.
	**Plastics:PP = polypropylene, PE = polyethylene, ABS = acrylonitrile-butadiene-styrene copolymers
	STAEDTLER does not use cadmium or lead-based colouring agents for the colouring of plastics.
	Standards
	ISO 11540‘Caps for writing and marking instrument
	Ventilated caps reduce the danger of asphyxiation for children up to the age of 14 should caps be accidentally swallowed.
	The documentary use of the pigment liner 308 was extra tested by the Federal Institute for Materials Testing
	ASTM D-4236Tested for the USA by toxicologists from the Art & Creative Material Institute, Inc. (ACMI)�The above mentioned products conform to the US standard ASTM D-4236
	The information contained herein is based on our present state of knowledge and does not provide warranty for any features. The suitability of our products for  applications intended by the user has to be checked at the user's own risk.

