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CERTIFICADO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

IMPEGA WHITE TACK 
(Adhesivo blanco IMPEGA) 

 
Certificado de seguridad del producto químico conforme a la Directiva 91/155/CEE. 
Hainenko Limited, 284 Chase Road, Southgate, LONDRES, N14 6HF 

 

01 DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO/ EMPRESA PRODUCTORA 
Denominación del producto: Adhesivos de uso múltiple 
    №: de catálogo DP2228-022 

 

Hainenko Limited 

284 Chase Road 

SOUTHGATE 

LONDRES N14 6HF 

Tel.: 0044 20 8882 8734 

Fax: 0044 20 8882 7749 

 

02 COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

      La composición contiene polibutileno y carga mineral. 

 

03 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
  Producto de bajo peligro, no clasificados conforme a СНІР 1 (Práctica industrial de 

manejo de productos químicos). El contacto prolongado con la piel puede provocar irritaciones 

leves en la piel sensible.  

 
04  MEDIDAS DE PRIMER AUXILIO 
 

Piel:  después del manejo del producto – lavar con agua y jabón. 

Ojos: inmediatamente enjuague con una cantidad abundante de agua o con solución solubre 

para enjuagar los ojos. Si la inflamación sigue, busque una asistencia médica. 

Aspiración: busque asistencia médica. 

 

05  MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 
 

Medios de extinción: dixido carbónico en espuma, producto de extinción en polvo  

Productos que se desprenden en la combustión: vapores de agua, humo СО, СО2, 

productos normales hidrocarbonados de la combustión. 

 

06  MEDIDAS EN CASO DE DISPERSIÓN INVOLUNTARIA DEL PRODUCTO 
 

Recoja el producto dispersado en un contenedor de conservación de residuos industriales. 

  

07 MANEJO DEL PRODUCTO Y CONSERVACIÓN 
 

Medidas personales de prevención: 

Piel: las medidas habituales de higiene. Lave las manos después del manejo del producto y 

antes de la comida. 

Vías respiratorias: no son necesarias medidas especiales de prevención. 
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Medidas contra incendio: no son necesarias medidas especiales de prevención. 

Conservación: conserve el producto a temperatura superior a 5
0
 С e inferior a 40

0
 С. Lo que 

asegura al producto un período mínimo de conservación de 3 años.  

 
08  LÍMITES DE EXPOSICIÓN BAJO LOS EFECTOS DEL PRODUCTO Y 
MEDIDAS PERSONALES DE PREVENCIÓN PARA LA PLANTILLA  
 

No se indican medidas especiales. 

 

09 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Aspecto: lazos o ladrillos flexibles. Se ofrecen en ditintos colores. 

Olor: sin olor distintivo. 

Solubilidad en agua: insoluble 

РН: no se determina  

Densidad relativa (SG): 1.8 

Viscosidad: no se determina 

Punto de llama: < 2000 С 
 

10 ESTABILIDAD Y REACTIBILIDAD 
El producto no es peligrosamente inestable. 

 

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
No existen pruebas de graves efectos acutos o prolongados crónicos relacionados al uso de 

estos productos. 

  

12  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
No se indican datos.  

 
13 CONSERVACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 
La conservación y el tratamiento de los productos residuales y de los contenedores se debe 

realizar conforme a las disposiciones denominadas  “Duty of Care” (reglamento de tratamiento 

de los residuos industriales con la atención respectiva) y las condiciones determinadas por los 

autoridades locales. Los residuos se deben transportar y tratar sólo pormpresas licenciadas.  

(Vea  las Disposiciones “Duty of Care”, Instrucciones prácticas A, editadas por HMSO el mes 

de diciembre de 1991. Disposiciones legislativas - Ref2). 

 

14 INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 
Los productos no se clasifican como peligrosos para el transporte. 

 

15 INFORMACIÓN LEGISLATIVA: 
Los productos no se clasifican como peligrosos para entrega conforme a los reglamentos СНІР 

1 (Práctica industrial del manejo de productos químicos). 

  

16 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
la información que contiene el presente certificado es exacta en los marcos de los mejores 

conocimientos del productor en este dominio y se entrega a condición de que el producto se 

use conforme a las instrucciones que se adjuntan. Si el producto se utiliza para otros fines no 

indicados en la instrucción, es necesaria una consulta previa con el producfor. 

Fecha de expedición: el mes de marzo de 2004. 
 


