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FICHA TÉCNICA  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 
Guante tipo americano cuero y lona con refuerzo. 
Guante de cinco dedos con palma, dedo pulgar índice con piel serraje crupón extra, con 
dorso de lona y manguito rígido formado por un tejido soporte laminado forrado con lona. 
Protección en serraje en uñeros y nudillos, protector de costuras en dedos anular, corazón y 
pulgar, elástico de ajuste y un forro interior. Refuerzo en serraje crupón extra en palma, 
pulgar e índice. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Composición: Guante cuero vacuno serraje crupón gris extra y lona blanca con refuerzo en 
cuero serraje vacuno crupón verde en palma, pulgar e índice 
Longitud: 27 -28-29cm. 
Grosor: 1,2 mm. 
Tallas: 9-10-11 
Colores: Serraje crupón extra gris, lona blanca y refuerzo verde 
 
UTILIZACIÓN 
 
Manipulación de chapas, siderurgia, naval, automóvil y trabajos que impliquen riesgos 
elevados de corte en palma. 
 

CATEGORÍA 
 
CAT-II 
Resultados obtenidos en el examen CE de Tipo contra riesgos mecánicos como EPI de 
Categoría II por un organismo Notificado. 
 
NORMATIVA 
 
EN 388 – EN 420 
 
NIVELES DE PROTECCIÓN 
 

Resistencia 
Abrasión Nivel 4 
Corte Nivel 3 
Desgarro Nivel 4 
Perforación Nivel 4 

 

 

 

 

MODELO: GCL BULL R 1 
 


