
ล ำดบั ช่ือสินค้ำ 

1 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ CHUPHOTIC Moon I   1000 VA 480 W    MO 1000i 1000VA/480W

2 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ CHUPHOTIC Moon I   1100 VA 550 W    MO 1100i 1100VA/550W

3 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ CHUPHOTIC Moon I   1250 VA 750 W    MO 1250i 1250VA/750W 12V7.5AH X 2

4 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ CHUPHOTIC MOON Plus 1250 VA 750 W MO1250P 1250VA/750W 12V7.5AH X 2
คอมพวิเตอร์ทัว่ไป , เคร่ืองพมิพ์ ,Router

กล้องวงจรปิด
2 ปี

5 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ CHUPHOTIC Venus Ultimate  1000 VNU1000 1000VA/900W  12V7.5AH X 3

เคร่ือง Server และระบบเน็ตเวริร์ค

สำมำรถติดตั้งแบบวำงพืน้ (Tower) หรือ

ติดตั้งภำยในตู้ (Rack)

2 ปี

6 แบตเตอร่ีส ำรอง   EWAVE  12-7.5Ah  GB12-7.5  12V7.5AH
 150 X 63.5 X 

94.5(100)

7 แบตเตอร่ีส ำรอง   EWAVE  12-9.6Ah  GB12-9.6  12V9.6AH
 152 X 63.5 X 

94.5(100)

8 ตัวปรับแรงดนัNeptune LS-1000  LS-1000 1000/800

9 ตัวปรับแรงดนัNeptune LS-2000 LS-2000 2000/1600

คอมพวิเตอร์ทัว่ไป , เคร่ืองพมิพ์ ,Router

กล้องวงจรปิด, ตู้ปลำ

รุ่น
พกิดัก ำลงัไฟฟ้ำ

VA/Watt

รับประกนั

สินค้ำ
มำตรฐำนสินค้ำภำพประกอบ ประเภทกำรใช้งำนขนำด/จ ำนวนแบตเตอร่ี คุณสมบัติ

12V7.5AH X 1
2 ปี

2 ปี

เคร่ืองรักษำแรงดนัไฟฟ้ำให้มีควำมคงที่

เรียบน่ิงป้องกนัปัญหำไฟฟ้ำปรำศจำก

สัญญำณรบกวน

 แบตเตอร่ีส ำหรับเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 1 ปี

190 X 270 X 160


