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รายละเอียดตลบักรองไอระเหยของสารอินทรีย ์ 

(Organic Vapour Cartridge) 
 

1. ใชส้ าหรบัป้องกนัสารอนัตรายในบรรยากาศคอืไอ
ระเหยของสารอนิทรยี ์โดยมปีระสทิธภิาพตรงตาม
ขอ้ก าหนดของ National Institute for 
Occupational Safety and Health (NIOSH) และ 
Mine Safety and Health Administration 
(MSHA) ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

 
 
 
 
2.  มคี่า Assigned Protection Factor เท่ากบั 10 เมื่อใชร้่วมกบัหน้ากากกรองอากาศครึง่หน้า และมคี่า 

เท่ากบั 50 เมื่อใชร้่วมกบัหน้ากากกรองอากาศเตม็หน้า 
 
3. ตวัตลบัมลีกัษณะเป็นทรงสีเ่หลีย่ม ท าจากพลาสตกิ ใชก้บัหน้ากากรุ่นรหสั 6000 ของ 3เอม็ ประกอบเขา้

ดว้ยกนัโดยใชร้ะบบเขีย้วลอ็ก (Bayonet Attachment) 
 
4.  ดา้นขา้งตลบักรองตอ้งตดิฉลากบ่งบอกกลุ่มสารเคมทีีต่ลบักรองสามารถป้องกนัไดอ้ย่างชดั เจน 
 
5.  ตลบักรองตอ้งไดร้บัการบรรจุอยู่ในบรรจุภณัฑท์ีม่ดิชดิและแน่นหนา ป้องกนัการรัว่ซมึของอากาศก่อนการ

ใชง้าน  


